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Inovações em concreto

Inovações em concreto



Ao final, você deve ter uma base plana e 
bem compactada para continuar a 
instalação.

Confira no projeto o local para instalação do 
piso. A base deve ser nivelada de modo que 
fique com o nível de 13cm abaixo do nível 
do piso pretendido

Caso o terreno esteja abaixo dos 13cm, será 
necessário preencher a altura que falta ou 
os desníveis deste com saibro ou brita. Se o 
desnível for maior que 10cm, deverá ser 
utilizada brita graduada.

Terreno ao final desta etapa

O saibro ou brita devem ser bem 
compactados, se possível com um rolo 
compactador, "sapo" ou placa vibratória.

Utilize uma pá para cavar a cancha onde o 
piso será assentado.

1 Preparação do subleito (cancha)



Situação do terreno Sobre a base já compactada, deverá ser colocada 
uma camada de 5cm de pó de brita ou areião 
(essa camada não pode ser compactada). Utilize 
réguas de madeira para um trabalho perfeito.

Distribua pequenos montes espalhados ao 
longo da cancha.

Situação do terreno

A camada deve ser nivelada de preferência 
com uma régua, que pode ser de madeira.

Espalhe o pó de brita ou areião com uma 
enchada.

3 Nivelamento da base com pó de brita ou areia

Ao final desta etapa, temos o meio fio 
instalado que servirá de travamento para o 
piso.

Situação do terreno

Terreno ao final desta etapa

Os blocos precisam estar travados em suas 
laterais, portanto onde não existe uma parede 
ou viga que possa fazer esse travamento, será 
necessária a colocação de meio fios.

Utilize um fio de prumo para nivelar 
corretamente. O meio fio deve ser assentado 
utilizando-se um martelo de borracha.

2 Confinamento



Com isso, o piso está sujeito a quebrar 
quando submetido a uma pressão maior, 
como a passagem de um carro, pois as 
peças irão se tocar.

Peças instaladas não observando as marcas 
ficam com a conicidade invertida.

A instalação observando as marcações 
resulta em uma pequena  separação entre 
as peças.

Com isso, ao transitarem carros por cima do 
piso, ele pode trabalhar sem quebrar.

Os blocos devem ser colocados sobre a base 
um após o outro, todos muito bem encostados 
de modo também, que fiquem todos da 
mesma altura. Para isso é necessário o uso de 
um martelo de borracha para poder firmar os 
blocos sem machucar os mesmos.

Recomenda-se também que a colocação 
dos blocos seja sempre feita a partir do 
nível mais baixo do terreno (nunca de cima 
para baixo).

Terreno ao final desta etapa

Com a camada perfeitamente nivelada, 
pode-se passar para a próxima etapa.

Terreno ao final desta etapa
* Após o seu nivelamento recomenda-se não 
transitar sobre a base, antes do assentamento 
dos blocos.  Esta base serve como um 
"colchão" para que o piso não quebre com o 
peso dos veículos.

4 Assentamento dos blocos

Situação do terreno As peças possuem marcas em um dos lados, 
como mostrado na figura. Estas marcas 
indicam o lado que deve ficar para cima na 
instalação. É muito importante respeitar esta 
indicação.



A terra deve ser espalhada com um rodo e 
o excesso retirado.

Os espaços vazados devem ser preenchidos 
com terra.

6 Colocação da terra

Situação do terreno

Terreno ao final desta etapa

7 Plantio da grama

A grama poderá ser comprada em leivas e 
cortada em cubos que não ultrapassem o 
tamanho do espaço vazado da peça.

Os cubos devem ser plantados manualmente 
dentro do piso grama, pressionando com os 
dedos para que a raiz fique bem abaixo do 
concreto. Apenas as pontas das folhas devem 
ficar para fora, facilitando assim na hora do 
corte e deixando a raiz protegida.

Depois de cortados no tamanho, os blocos 
devem ser encaixados nos espaços vagos.

5 Acabamento das laterais

Situação do terreno
Como os blocos têm um tamanho padrão, há 
necessidade de recortes para que eles fiquem 
bem encostados (travados) contra os meio fios. 
Para isso, é preciso que seja medido o vão que 
falta e recortado um pedaço de piso no tamanho 
com uma serra mármore.

Terreno ao final desta etapa

Nunca utilizar a placa vibratório depois do piso 
instalado.



Comece a irrigação meia hora após a 
colocação. Irrigue 20 milímetros para que o 
solo abaixo seja atingido. A profundidade ideal 
que deve ser mantida úmida é cerca de 7 cm.
Mantenha esta umidade durante 10 dias, 
irrigando diariamente a quantidade de 6 
milímetros. Em dias quentes, secos e ventosos 
pode ser necessário um acréscimo na 
quantidade de água.

Os modelos Betonart apresentam espaço 
para plantio de grama maior do que o 
tradicional, para que a grama não sofra 
tanto nos dias de calor intenso ou verão 
prolongado.

O piso grama somente estará liberado para 
a circulação de veículos, após a conclusão 
de todos os passos acima, com um prazo 
mínimo 7 dias após a conclusão.

Os vãos podem ser preenchidos também 
com tosetos ou com peças Pavistein da 
Betonart.

Pisograma instalado.
O preenchimento destes espaços cria áreas 
próprias para a circulação de pessoas e o 
trânsito de carrinhos de compras e malas.

8 Observações Finais
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